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DRVO JE NAS SVET

KAINDL RADNA PLOCA K4453 DP
CONCRETE WEAVE ANTHRACITE

Art. br. Debljina
50234/4453 38 mm

Izdrzljivi dizajnerski komadi. Otporne su na udarce i habanje, otporne na
svetlost i apsolutno moderne: Kaindl radne ploce.

DEKOR

SVOJSTVA

=) Zaobljene ivice bez fuga

ﬂ EN 312

SPECIFIKACIJA
Debljina
Sirina
Duzina

Tezina

Ploc¢a

Noseca ploca

4100 mm 600 mm

K4453 DP CONCRETE WEAVE ANTHRACITE
PovrsSinska tekstura Duboko bojeno

-0~ Postojano na svetlu

Sirina

ﬂ Lako odrzavanje

)( Higijenski besprekorno

38 mm
600 mm
4.100 mm

69,7 kg

Iverica

vise informacija https://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/radne-ploce/

laminatne-radne-ploca/kaindl-radna-ploca-k4453-dp-concrete-weave-

anthracite~p10927608

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
proizvoda u nasem online shop-u.
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Visoka otpornost

JAF d.o.o0. Nova Pazova Vojacki put bb, 22330 Nova Pazova
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Radna povrsina
Materijal za radnu plocu
Gornja strana
attr.Unterseite

Profil

Profiliranje

Radijus duze strane

"A\F

Laminat radna plo¢a
optionvalue.boardAPLUpsideO
optionvalue.boardAPLUndersideO
Postforming GO3/0

jednostrano profilisana

3 mm optionvalue.boardAPLradiusSO

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
proizvoda u nasem online shop-u.
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