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TECHNOTOP RADNA PLOCA F038 B RS
PS52 VENUS SN TR

Art. br. Debljina Duzina Sirina e
50243/0038 38 mm 4.100 mm 600 mm i i

Kastamonu Technotop radne ploe su napravljene od sirove iverice
oblozene laminatnom oblogom. U izradi enterijera nalaze Siroku primenu
pocev od kuhinja, ali i u drugim oblastima enterijera gde postoje posebni
zahtevi za otpornost povrSine. Proizvodi su otporni na habanje, vodu,
temperature i odredene hemijske uticaje.

DEKOR ‘
Venus FO38 PS52 )
PovrSinska tekstura Quartz
SVOJSTVA
U-Profil ﬂ EN 438 {H‘_} ONORM EN 14323
D3 EN 204 b
ﬂ EN 312 £ prema . €z 1 Otporno na grebanje
formaldehida ’
ﬂ Lako odrzavanje =) Zaobljene ivice bez fuga -:C:?:- Postojano na svetlu
SPECIFIKACIJA
Debljina 38 mm
Sirina 600 mm
DuZina 4.100 mm
Tezina 56 kg

vise informacija https://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/radne-ploce/
laminatne-radne-ploca/technotop-radna-ploca-f038-ps52-venus~p1735493 Skeniraj QR-kod i idi direktno na stranicu Proizvodi
u nasem Online-Shop-u.
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Plo¢a

Noseca ploca Iverica

Radna povrsina

Materijal za radnu plocu Laminat radna ploc¢a
Profiliranje jednostrano profilisana
Radijus duze strane 3 mm

Skeniraj QR-kod i idi direktno na stranicu Proizvodi
u naSem Online-Shop-u.
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