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DRVO JE NAS SVET

SPC VINIL PODOVI FALQUON D2911
MT STONE BOTTICINO LIGHT

Art. br. Debljina
45856/0308 6 mm
SVOJSTVA
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stolica tipa W

ﬂ Klasa upotrebe 42

SPECIFIKACIJA
Debljina
Sirina
Duzina

Tezina

Pod

Model

Duzina

400 mm 800 mm

integrisana izolacija od
udarnog zvuka

Postojano na svetlu

otporan na Zar cigareta

plutajuéa instalacija bez
lepka

6 mm
400 mm
800 mm

18,828 kg

Botticino

vie informacija http://www.jaf.rs/shop/podne-obloge/vinilni-pod/rigidni-vinil/

spc-vinil-podovi-falquon-d2911-mt-stone-botticino-light~p18003465
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Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
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proizvoda u nasem online shop-u.
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Pod

Vrsta drveta Kamen

Podna obloga vinil

Broj lamela Plocica

Struktura Rigidne ploce sa zvuénom izolacijom

Izvodenje kant trake
Spoj

Sloj koji se koristi

Sa sve 4 strane (4V)
Klik

oko 0,55 mm

Podloga Izolacija od udarnog zvuka
PovrSina, proizvodac Lakirano

Noseci materijal e.marble®

Nijansa Bela

Osvetljenost svetlo

Klasa NK 42
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